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WARRANTY

° UBER PS GMBH
»PS: eine Leidenschaft fir unsichtbare Verriegelungen”

Seit 1986 z&hlt PS GmbH zu den zuverldssigen Lieferanten
und GroBh&ndlern in der Branche der Mdbelteile-Zulieferer.

Mit einem eigenen Produktions- und Entwicklungsgebdu-
de konnte die Produktion im Jahre 2012 erstmals komplett in
Osterreich erfolgen.

Durch die neu gewonnene Qualitat werden sowohl Han-
delsprodukte hergestellt als auch kundenspezifische Entwick-
lungen realisiert.

Mit der ISO-9001-Zertifizierung wird zudem eine langjahri-
ge, konstante und qualitativ zuverl&ssige Produktion gesichert.

Y QUALITAT

Mit dem neu eingeflGhrten QualitGtsmanagementsystem gemdaB dem internationalen
Standard ISO 9001 konnte ein neuer Meilenstein in der Qualitatssicherung gesetzt werden.

Mit der PS 5-Jahres-Garantie werden zurUGckgesendete Produkte kostenlos repariert
bzw. durch ein funktionsfdhiges Produkt ausgetauscht. Sie haben das sichere Gefihl, dass
keine Reparaturkosten entstehen und dass Ihnen unkompliziert geholfen wird.
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ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001
ZERTIFIKAT NR. 20100151431517

TUV AUSTRIA CERT GMBH
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o ANWENDUNGEN

10Ten - Allgemeine Hinweise

e Batterie-Warnung:
Die Batterie wird beim Offnen Uberprift. Bei schwacher Batterie bleibt das Schloss offen und veriegelt nicht
mehr. Die rote LED blinkt fur 60 Sekunden. Nach dem Tausch der Batterie ist der alte Code immer noch aktiv.

e Schraubenldnge:
Die mitgelieferten Schrauben haben eine Ldnge von 43 mm und passen fir 19mm TUren. Falls Sie andere
TUrstérken haben, berechnen Sie die Schraubenldnge: Turstarke + 24 mm

10Ten ,privat” — Anleitung

o Auslieferung:
Bei der Auslieferung ist der Code:1234 eingestellt.
o Offnen:
Eingestellfen Code eingeben und v drUcken.
e Rote LED leuchtet:
Falls wéhrend der Eingabe die rote LED aufleuchtet, so wurde wahrscheinlich eine Taste aus Versehen doppelt
gedrickt. Nach dem roten Aufleuchten kann der Code von Anfang an neu eingegeben werden.
o Andern eines Codes:
(Als Beispiel von 1234 auf 9999) vv 1234 vv 9999 vv 9999. Als Bestatigung leuchtet die grune LED kurz.
¢ Falsche Eingabe:
Nach drei Versuchen wird die Eingabe fUr 60 Sekunden gesperrt.

10Ten ,,public” - Anleitung

e Verriegeln:
DrUcken Sie die TUre zu damit sich der Bolzen im Schloss befindet. Dricken Sie nun eine 4-stelige Nummer und
bestatigen Sie diese mit v. Das Schloss verriegelt und die Nummer ist gespeichert.

o Offnen:
Dricken Sie erneut die vorher verwendete Nummer und das Schloss 6ffnet automatisch.

e Fehleingabe:
Falls Sie sich vertippt haben, dricken Sie mehrfach kurz die v Taste bis die rote LED einmal aufleuchtet. Danach
kénnen Sie den Versuch wiederholen. Bei mehreren Fehleingaben erfolgt eine Verzégerung und der ndchste
Versuch kann erst nach einer Minute wiederholt werden.

¢ Notoffnung mit Master-Code:
Bei der Auslieferung ist bereits ein Master-Code eingestellt. Wurde der verwendete Code vergessen und das
Schloss ist geschlossen, kann mit diesem Master-Code das Schloss geoffnet werden und der verwendete Code
wird geldscht.

o Offnen mit Master-Code:
(000000 voreingestellt) Dricken Sie 3 Sekunden lang die Taste v bis die grine LED kurz aufleuchtet. Geben Sie
nun 000000 ein und dricken Sie v .

o Andern eines Master-Codes:
(Als Beispiel von 000000 auf 123456) Das Andern funktioniert nur, wenn das Schloss offen ist und sich der Bolzen /
Gegenstuck im Schloss befindet (TUre zu gedrickt). Dricken Sie: vv 000000 vv 123456 vv 123456
Als Bestatigung leuchtet die grine LED kurz auf.
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ACHTUNG - Schraubenldnge beachten: "
Schraube darf nicht Uber diese Kante ragen! Keypad  TOr

Installation 3071 3D Verstellbarkeit

Ausgerustet mit einem 3D-Montagewinkel und einer Feder
bietet dieses SchlieBteil maximalen Komfort bei der Montage.

Die Einbautoleranzen liegen somit
bei 6 mm und die Feder dient zum
Aufdricken einer TOre. Auf der
Holzseite befindet sich zusatzlich ein
Loch zum fixieren der endgultigen
Position und als Verstellschutz.

42 mm

50 mm

Die Sollbruchstelle bricht bei 35 kg.
Der bewegliche Zapfen hat eine
Toleranz von ca. +/- 3 mm.

Installation 3069 Aufdricker-SchlieBteil

Dieses SchlieBteil aus robustem Zinkdruckguss hat einen inte-
grierfen AufdrUcker fUr leichte Schubladen und Md&beltUren.
Der Lochabstand fUr die Bohrungen befrdgt wie beim Schloss
48 mm. Die Langldcher erlauben eine einfache Justierung.

Der Zapfen ist mit einem Kunststoffring befestigt, welcher bei

ca. 35 kg bricht. Dieser kann auch mit dem Stahl- hﬁ

£
Sicherungsring vom AufdrUcker getauscht werden, um die El
Zugkraft zu vervielfachen. “ )
Der bewegliche Zapfen hat eine Toleranz von ca. +/- 1 mm.
13,8 48 mm

3068z - Frontal SchlieBteil

Das aus Zinkdruckguss gemachte SchlieBteil hat eine Soll-
bruchstelle die bei ca. 35 kg bricht.

Der bewegliche Zapfen hat eine Toleranz von ca. +/-3 mm.

3070 - Mini SchlieBteil

e Das 2-teilige SchlieBteil aus Messing hat auch auf engstem
Raum Platz.

e Die Unterseite Iasst sich mit der mitgelieferten Schraube be-
festigen.

e Die Schraube I3sst eine Toleranz von +/- 1 mm zu.

e Nach dem Verschrauben des oberen Teiles ist die Position
fixiert.
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Die rote LED leuchtet dauernd und das Schloss ist

|§7 PROBLEMLOSUNGEN offen:

° e Der Bafteriealarm ist aktiv. Bitte wechseln Sie die

Batterie. Danach ist die Funkfion wieder gege-

ben ohne dass eingestellte Codes verloren ge-
hen.

Code vergessen:

o Offentlicher Modus mit freier Schrankwahl:
Sie kdnnen mit dem Admin-Code das Schloss off-
nen und der ndchste Benutzer kann das Schloss
verwenden.

Das Schloss macht keine Gerdusche beim Drucken
der Tasten und es leuchtet auch keine LED auf
(Offentlicher Modus mit freier Schrankwahl):

e Vergewissern Sie sich, dass die Ture geschlossen
ist. Der Zapfen vom SchlieBteil muss sich im
Schloss befinden

e Vergewissern Sie sich auch, ob Sie eventuell in
eine Warteschleife geraten sind. Dies passiert bei
mehrfacher falscher Code-Eingabe.

e Private mode:

Verwenden Sie bitte eine flache breite Metall-
platte um lhren Schrank aufzubrechen. Das Mo6-
belstUck wird somit nicht beschadigt und die Soll-
bruchstelle am SchlieBteil bricht bei einer Zuglast
von ca. 35 kg.

SICHERHEITSHINWEISE

° Befestigung des Schlosses

Ziehen Sie die Schrauben mit
GefUhl an und verzichten Sie auf
Bohrmaschinen oder Akkuschrauber.

sche Bestandteile und gehoéren in
den Elektronik-Sondermdil.

° Entsorgung
Die Schlésser enthalten elektroni-




