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UNSICHTBARE SCHLOSSER

UNEINGESCHRANKTE
MOGLICHKEITEN
IM DESIGN

QUALITATSPRODUKT
HERGESTELLT IN
OSTERREICH NACH
1SO9001

SCHUTZT, VERRIEGELT
UND BIETET EINE
ZUTRITTSKONTROLLE

5 JAHRES GARANTIE
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° UBER PS GMBH

,PS: eine Leidenschaft fur unsichtbare
Verriegelungen*

Seit 1986 z&hlt PS GmbH zu den zuverl&s-
sigen Lieferanten und GroBhdndlern in der
Branche der Mdbelteile-Zulieferer.

Mit einem eigenen Produktions- und Ent-

Durch die neu gewonnene Qualitat wer-
den sowohl Handelsprodukte hergestellt als
auch kundenspezifische  Entwicklungen
realisiert.

Mit der ISO-9001-Zertifizierung wird zu-
dem eine langjahrige, konstante und qualita-
tiv zuverl@ssige Produktion gesichert.

wicklungsgebdude konnte die Produkfion im
Jahre 2012 erstmals komplett in Osterreich

erfolgen.
L1l
- | -
s
L
— = —_— -
I
o QuauTAT TUYV
Mit dem neu eingefUhrten Qualit&tsmanagementsystem geman
dem internationalen Standard ISO 9001 konnte ein neuer Meilenstein in AUSTRIA

der Qualitatssicherung gesetzt werden.

ZERTIFIZIERT

EN ISO 9001
ZERTIFIKAT NR. 20100151431517

TUV AUSTRIA CERT GMBH

° 5-JAHRES-GARANTIE

Verlassen Sie sich auf den Service und die Qualit&at der PS Pro-
dukte.

Mit der PS 5-Jahres-Garantie werden zurickgesendete Produkte
kostenlos repariert bzw. durch ein funkfionsf@higes Produkt ausge-
tauscht. Sie haben das sichere Geflhl, dass keine Reparaturkosten
entstehen und dass Ihnen unkompliziert geholfen wird.

Die PS 5-Jahres-Garantie umfasst die Reparatur bzw. Austausch
des Produktes nach Zusendung in unser Werk und nicht mégliche
Schaden, Arbeits-, Montage-, Transport- sowie Anfahrtskosten. Ausge-
nommen sind Verbrauchsartikel wie z.B. Batterien.

Diese freiwilige zusatzliche Garantie ist fUr alle Produkte mit
Auslieferung ab 01.10.2015 gultig.

5 YEAR

WARRANTY
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o PRODUKTION

Zahlreiche Experten / Zulieferer im In unserer Produktion werden die Ein-
Umkreis von 300 km fertigen die Einzeltei- zelteile kontrolliert und zu verschiedenen
le. Die Zulieferer sind ISO 9001 zertifiziert Schldssern zusammengebaut.

oder arbeiten nach deren Vorgaben.
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... ein unsichtbares Mdbelschloss mit vielen Einsatzbereichen ...

RFID UND BLUETOOTH MOBELSCHLOSS FUR:

) ) ) ) )
Shops und ) . Vereine &
Ladenbau: Spital: Buro: Schulen: Fitness:

Unterschrdnke, Patientenschrénke, Aktenschrdnke,  Mitarbeiter - und
Schubladen, Briefk&sten Rollcontainer,  Studentenspinde,

Schrdnke im

Barbereich
Glasvitrinen, Mitarbeiterspinde SchiebetUren Schrénke for sowie Spinde mit
Schiebetiren und Schubladen und Spinde Lehrmaterial freier
und Spinde fOr Medizin Schrankwahl
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° ANWENDUNGEN
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° ANWENDUNGEN

[# TECHNOLOGIE
Solo Schldsser sind in verschiedenen Variationen
erhdltlich:
e Bluetooth
e RFID 125 kHz: Em4102/Em4200
e RFID 125 kHz: EM4450/Hitag
e RFID 13,56 mHz: alle Mifare Chips
e Reine Verriegelung mit 3V / 12V auf/zu

BLUETOOTH—ADMINISTRATION
e Zuftrittskontrolle via App
o Administration via App
e Protokolle via App
e Verschiedene Benutzergruppen

@ VERRIEGELUNG 3V / 12V

e + Offnen (braun)

e + SchlieBen (schwarz)

e OV Minus (blau)

e Kabelldnge: 1,5 m

e Kundensperzifische Langen und Stecker kénnen
produziert werden

e Metallgehduse in Zinkdruckguss verfugbar

e Mit / ohne "“Ture geschlossen Schalter”

T
EE BN &

Q RFID OPTIONALE EINSTELLUNGEN
e TUre-Offen-Alarm nach 25 Sekunden
o GYM- Freie Schrankwahl
e Riegelfunktion — AbschlieBen mit der
e SchlUsselkarte
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RFID-Programmieranleitung

1 RFID-Programmierkarte aktivieren
1. DrUcken Sie den Taster an der RUckseite
2. Im Schloss ertéont ein Tick-Signal. Halten Sie nun innerhalb von 3 Sekunden die Programmierkarte an das
Schloss
3. Iwei kurze aufsteigende Téne bestétigen nun, dass die Programmierkarte erfolgreich gespeichert wurde.

2 | Schlusselkarte oder Schlusselchip einlesen

1. Legen Sie die Programmierkarte an das Schloss
2. Im Schloss ertdnt ein Tick-Signal. Halten Sie nun innerhalb von 3 Sekunden die SchlUsselkarte oder den
SchlUsselchip an das Schloss.
3. Zwei kurze aufsteigende Téne bestatigen nun, dass das Einlesen erfolgreich war.
4. Das Schloss kann nun mit der Schlusselkarte oder dem SchlUsselchip gedffnet werden.
Tipp: Es kbnnen pro Schloss maximal 49 verschiedene SchlUssel eingelesen werden.

3 = Schlisselkarte oder Schliusselchip I6schen

1. Legen Sie die Programmierkarte an das Schloss

2. Im Schloss ertdnt ein Tick-Signal. Halten Sie nun innerhalb von 3 Sekunden die Schlusselkarte oder den
SchlUsselchip an das Schloss.

3. Zwei kurze aufsteigende Téne bestdtigen nun, dass das Léschen erfolgreich war.

4 Alle karten léschen

Sie kénnen alle Karten gleichzeitig 16schen, indem Sie die Programmierkarte mehrere Sekunden an das
Schloss anlegen.

ZUBEHOR ZUBEHOR
3050 - Batterie

Lithium-Batterie mit 3 Volt mit einer Lebens- Sollte das Schloss auf der RUckseite einer Schub-
dauer von ca. 10 Jahren beim SOLO und 2 lade angebracht sein, so kommt diese Antenne
Jahre beim SOLO13. Die Energie reicht for zum Einsatz.

Uber 30.000 Offnungen. Geht die Batterie zu Die Lange der Anschlussleitung ist 1,5 m und der
Ende, schlieBt das Schloss nicht mehr und es Stecker kann direkt im Schloss angesteckt wer-
ertdont ein Dauerton von 15 Sekunden. den.

Die Antenne hat eine Reichweite von mindes-
tens 15 mm und kann somit auch hinter Holz
angebracht werden.

3041 - Runde externe Antenne (125 KHz) il 75 mm smm

1.5m

Mit einer Bohrung von 7,5mm Durchmesser kann e —illl E:
diese Antenne von innen befestigt werden und 5
bietet viel Gestaltungsmoglichkeiten.

Mit einer einfachen Ausstanzung funktfionie-
ren die SOLO Schlésser auch durch Metalltt-
ren. Lassen Sie dem Design freien Lauf und
gestalten Sie lhre eigene Abdeckfolie mit
LOGO, Schranknummer ....

3060 glass set

Dieses Set besteht aus einer Platte fUr das
Schloss, einer schwarzen Folie, den Klebefld-
chen und den dazugehdrigen Schrauben.
Auf einer unbehandelten Oberfldche halt
das doppelseitige Klebeband je nach
Zugrichtung 25 kg oder 45 kg.

3010 - Programmierkarte

Die Programmierkarte dient zum Einlesen von
neuen Schlisseln und wird z. B. von einem Haus-
meister benutzt, der mit einer Programmierkarte
dann alle Schldsser bedient.

Sie kénnen die Programmierkarte einem Schloss
zuordnen, indem Sie den Knopf auf der RGcksei-
te dricken und dann innerhalb von 3 Sekunden
diese Programmierkarte anlegen.

3030 - Schlusselkarte

Es handelt sich hierbei um einen auf das Schloss
abgestimmten RFID-Transponder mit 125 kHz. Die
Reichweite liegt bei ca. 30 mm. Aufpreis fur Son-

3051s - Konverter -
externe Spannungsversorgung

Mit einer Anschlussleitung von 1,5m und ei-
nem Stecker zur Anschlussplaftte kommt die-
ser externe Konverter hd&ufig zum Einsatz,
wenn die Schldsser nach dem Einbau nicht
mehr zugdnglich sind fUr einen Batterie-
wechsel. Je Konverter dirfen maximal 5

Schldsser versorgt werden. derdruck auf Anfrage.

3020 - Schlisselchip

3053s - Abstandsplatte
Quadratische Abstandsplafte zur Vermei-
dung von Kabelquetschungen.

.8- Abmessung: 60 x 60 x 5 mm

Mit einer Breite von ca. 30 mm ist der SchlUssel-
chip sehr klein gebaut. Die Reichweite betrégt
maximal 20 mm.
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Installation 3071 3D Verstellbarkeit

AusgerUstet mit einem 3D-Montagewinkel und einer
Feder bietet dieses SchlieBteil maximalen Komfort
bei der Montage.

Die Einbautoleranzen liegen somit bei 6 mm und die
Feder dient zum Aufdricken einer TUre. Auf der
Holzseite befindet sich zusé&izlich ein Loch zum Fixie-
ren der endgultigen Position und als Verstellschutz.

Die Sollbruchstelle bricht bei 35 kg. Der bewegliche £ .
Zapfen hat eine Toleranz von ca. +/- 3 mm. @ 48 @_l# ¥ E
) W —T n
O
B -
(1 — \ 2 O _fa
i e
3068z - Frontal SchlieBteil

Das aus Zinkdruckguss gemachte Das SchlieBteil hat
eine Sollbruchstelle die bei von ca. 35 kg bricht.

Der bewegliche Zapfen hat eine Toleranz von
ca. +/-3 mm.

3070 - Mini SchlieBteil

e Das 2-teilige SchlieBteil aus Messing hat auch auf

engstem Raum Platz. (‘0\

e Die Unterseite Iasst sich mit der mitgelieferten \g 3‘}
Schraube befestigen. :

e Die Schraube |&sst eine Toleranz von +/- 1 mm zu.

° Noc;h de.rr.w Verschrauben des oberen Teiles ist die \\_/
Position fixiert.

Installation 3069 Aufdricker-SchlieBteil ; e

Dieses SchlieBteil aus robustem Zinkdruckguss hat “\
einen infegrierten Aufdricker fUr leichte Schubla- | Ty

den und Mdébelturen. Der Lochabstand fur die Boh-
rungen betragt wie beim Schloss 48 mm. Die Lang-
I6cher erlauben eine einfache Justierung.

Der Zapfen ist mit einem Kunststoffring befestigt, .
welcher bei ca. 35 kg bricht. Dieser kann auch mit £
dem Stahl-Sicherungsring vom Aufdricker ge- e )

tfauscht werden, um die Zugkraft zu vervielfachen.

Der bewegliche Zapfen hat eine Toleranz
von ca. +/- 1 mm.
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E’? PROBLEMLOSUNGEN
(]

Der SchlUssel funktioniert nicht:

e Ertént ein Signal wenn der SchlUssel ver-
wendet wirde Wenn ja, versuchen Sie den
SchlUssel mit der Programmierkarte erneut
ZU programmieren.

e Wenn kein Ton ertdnt: Versuchen Sie die
exakte Position am Mobelstick zu finden.
Bewegen Sie den Schlussel von vorne
schnell auf das Mobelstick zu. Markieren

Sie die beste Stelle am Mobelstick.

SchlUssel verloren:

e ZU lhrer Sicherheit |6schen Sie bitte alle
Schlussel mit der Programmierkarte

o Aktivieren Sie die bendtigten SchlUssel
erneut.

SICHERHEITSHINWEISE

° Befestigung des Schlosses

Ziehen Sie die Schrauben
mit GefUhl an und verzichten Sie
auf Bohrmaschinen oder
Akkuschrauber.

° Mindestabstand

Um Stérungen zwischen den Schlds-
sern zu vermeiden, halten Sie einen Min-
destabstand von 10 cm ein. Die Batterie
kann sonst schnell entladen werden.

PS GmbH

Melisau 1255

6863 Egg / Austria

FN 326841 z / ATU64996348

I www.pslocks.com I

Die Programmierkarte funktioniert nicht:

e Schrauben Sie das Schloss ab, dricken Sie
den Knopf an der Rickseite und halten Sie
die Programmierkarte davor. Danach kennt
das Schloss diese Karte und Sie kénnen
Schlussel anlernen erstellen.

Motorgerdusch ertént, das Schloss bleibt zu:

e Eventuell bekommt das Schloss einen zu
hohen Druck von Innen.

e Dricken und heben Sie die Ture wdahrend
dem Offnen in verschiedene Richtungen.
Stellen Sie anschlieBend das SchlieBteil neu
ein.

Kein Ton, kein Gerdusch:

e Verwenden Sie eine flache dinne Metall-
platte um das Schloss aufzubrechen. Bitte
senden Sie uns das Schloss zur Untersuchung
Zu.

) Lagerung

Auch bei der Lagerung ist ein Mindest-
abstand zwingend erforderlich. Legen Sie die
Batterie erst vor der Inbetriebnahme ein.

° Entsorgung

Die Schlésser enthalten
elektronische Bestandteile und
gehdéren in den Elekironik-
Sondermull.
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ZAHLENSCHLOSS

g
1 Z )
ABC DEF
4 L5} 6
GHI JKL MNO
7 8 9
PORS TV WXYZ
X 0 v
Das elektronische Zahlenschloss 10Ten ist fOr Notoffnung Public Version
viele Asnwendungen in R&umen geeignet wie z.B: Bei der Public Version wird ein Master Code
- Fitnessclub in der Beschreibung mitgeliefert.
- Vereine
- Kaufhéauser als Wertfach Mit diesem Code kann z.B. der Hausmeister
einen Spind &ffnen. Im Falle einer Offnung,
Die Zahlentastatur wird direkt mit dem darunter wird der zuvor eingegebene Code ebenfalls
befindlichen Schloss verschraubt. Das Kabel mit geldscht.
7cm Lange bietet hierfUr genug Spielraum fUr die
einfache Installation. Der Lieferumfang beinhaltet:
e Die Zahlentastatur
Durch die integrierte Lithium-Batterie ist eine e Das Schloss zur Verriegelung
Lebensdauer von max. 10 Jahren garantiert. Bei e Ein SchlieBteil mit Auswerfer / Aufdrocker
einer taglichen Nutzung kann von einer Lebens- e Bafterie mit einer Lebensdauer von max. 10
dauer von 5 Jahren ausgegangen werden. Jahren
Die Batterie wird wé&hrend dem Offnen geprift
und im Falle einer zu Ende gehenden Leistung
bleibt das Schloss offen, gibt einen Alarm ab und
kann nicht wieder verwendet werden.
-11 -
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° ANWENDUNGEN

10Ten - Allgemeine Hinweise

e Batterie-Warnung:
Die Batterie wird beim Offnen Uberprift. Bei schwacher Batterie bleibt das Schloss offen und verriegelt nicht
mehr. Die rote LED blinkt fur 60 Sekunden. Nach dem Tausch der Batterie ist der alte Code immer noch aktiv.

e Schraubenldnge:
Die mitgelieferten Schrauben haben eine Ldnge von 43 mm und passen for 19mm TUren. Falls Sie andere
TUrstérken haben, berechnen Sie die Schraubenldnge: TUrstarke + 24 mm

10Ten “privat” — Anleitung

e Auslieferung:
Bei der Auslieferung ist der Code:1234 eingestellt.
o Offnen:
Eingestellten Code eingeben und v dricken.
e Rote LED leuchtet:
Falls wéhrend der Eingabe die rote LED aufleuchtet, so wurde wahrscheinlich eine Taste aus Versehen doppelt
gedrUckt. Nach dem roten Aufleuchten kann der Code von Anfang an neu eingegeben werden.
e Andern eines Codes:
(Als Beispiel von 1234 auf 9999) vv 1234 vv 9999 vv 9999. Als Bestatigung leuchtet die grine LED kurz.
e Falsche Eingabe:
Nach drei Versuchen wird die Eingabe fUr 60 Sekunden gesperrt.

10Ten “public” - Anleitung

e Verriegeln:
DrUcken Sie die TUre zu damit sich der Bolzen im Schloss befindet. DrUcken Sie nun eine 4-stelige Nummer und
bestatigen Sie diese mit v. Das Schloss verriegelt und die Nummer ist gespeichert.

o Offnen:
Drucken Sie erneut die vorher verwendete Nummer und das Schloss &ffnet automatisch.

e Fehleingabe:
Falls Sie sich vertippt haben, drGcken Sie mehrfach kurz die v Taste bis die rote LED einmal aufleuchtet. Danach
kénnen Sie den Versuch wiederholen. Bei mehreren Fehleingaben erfolgt eine Verzégerung und der ndchste
Versuch kann erst nach einer Minute wiederholt werden.

¢ Notoéffnung mit Master-Code:
Bei der Auslieferung ist bereits ein Master-Code eingestellt. Wurde der verwendete Code vergessen und das
Schloss ist geschlossen, kann mit diesem Master-Code das Schloss gedffnet werden und der verwendete Code
wird geldscht.

o Offnen mit Master-Code:
(000000 voreingestellt) Dricken Sie 3 Sekunden lang die Taste v bis die grGne LED kurz aufleuchtet. Geben Sie
nun 000000 ein und drucken Sie v .

e Andern eines Master-Codes:
(Als Beispiel von 000000 auf 123456) Das Andern funktioniert nur, wenn das Schloss offen ist und sich der Bolzen /
Gegenstick im Schloss befindet (TUre zu gedrickt). Dricken Sie: vv 000000 vv 123456 vv 123456
Als Bestatigung leuchtet die grine LED kurz auf.

-12 -
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Senkkopfschraube M4x43 1
(bei Turdicke 19mm) @— o
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ACHTUNG - Schraubenldnge beachten: -
Schraube darf nicht Uber diese Kante ragen! Keypad  Tor Schloss

Installation 3071 3D Verstellbarkeit

Ausgerustet mit einem 3D-Montagewinkel und einer Feder
bietet dieses SchlieBteil maximalen Komfort bei der
Montage.

Die Einbautoleranzen liegen
somit bei 6 mm und die Feder
dient zum AufdrUcken einer
TUre. Auf der Holzseite befindet
sich zusétzlich ein Loch zum
fixieren der endgulfigen Position
und als Verstellschutz.

Die Sollbruchstelle bricht bei 35
kg. Der bewegliche Zapfen hat
eine Toleranz von ca. +/- 3 mm.

42 mm

50 mm

[44

)

Installation 3069 Aufdricker-SchlieBteil

Dieses SchlieBteil aus robustem Zinkdruckguss hat einen infe-
grierten AufdrUcker fUr leichte Schubladen und M&beltiren.
Der Lochabstand fUr die Bohrungen betrdgt wie beim
Schloss 48 mm. Die Langlécher erlauben eine einfache
Justierung.

Der Zapfen ist mit einem Kunststoffring befestigt, welcher bei
ca. 35 kg bricht. Dieser kann auch mit dem Stahl-
Sicherungsring vom Aufdricker getauscht werden, um die
Zugkraft zu vervielfachen.

Der bewegliche Zapfen hat eine Toleranz von ca. +/- 1 mm.

3068z - Frontal SchlieBteil

Das aus Zinkdruckguss gemachte SchlieBteil hat eine
Sollbruchstelle die bei ca. 35 kg bricht.
Der bewegliche Zapfen hat eine Toleranz von ca. +/-3 mm.

3070 - Mini SchlieBteil

oy

e Das 2-teilige SchlieBteil aus Messing hat auch auf engstem
Raum Platz. a}
e Die Unterseite l&sst sich mit der mitgelieferten Schraube ,%54

befestigen. M

e Die Schraube |&sst eine Toleranz von +/- 1 mm zu.
e Nach dem Verschrauben des oberen Teiles ist die Position
fixiert.

-13-
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E’ PROBLEMLOSUNGEN
L]

Die rote LED leuchtet dauvernd und das Schloss
ist offen:

e Der Batteriealarm ist aktiv. Bitte wechseln Sie
die Batterie. Danach ist die Funkfion wieder
gegeben ohne dass eingestellile Codes
verloren gehen.

Code vergessen:
o Offentlicher Modus mit freier Schrankwahl:

Sie kénnen mit dem Admin-Code das
Schloss 6ffnen und der ndchste Benutzer
kann das Schloss verwenden.

e Privater Modus :

Das Schloss macht keine Gerdusche beim DrU-

cken der Tasten und es leuchtet auch keine LED
auf (Offentlicher Modus mit freier Schrankwahl):
e Vergewissern Sie sich, dass die Ture geschlos-
sen ist. Der Zapfen vom SchlieBteil muss sich
im Schloss befinden.
e Vergewissern Sie sich auch, ob Sie eventuell

Verwenden Sie bitte eine flache breite
Metallplatte um Ihren Schrank aufzubre-
chen. Das Mé&belstGck wird somit nicht
beschddigt und die Sollbruchstelle am
SchlieBteil bricht bei einer Zuglast von ca.
35 kg.

in eine Warteschleife geraten sind. Dies pas-
siert bei mehrfacher falscher Code-Eingabe.

SICHERHEITSHINWEISE

° Befestigung des Schlosses

Ziehen Sie die Schrauben
mit GefUhl an und verzichten Sie
auf Bohrmaschinen oder Ak-
kuschrauber.

° Entsorgung
Die Schldsser enthalten elekt-

ronische Bestandteile und geho-

ren in den Elektronik-Sondermdill.
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ONE

SCHIEBETURSCHLOSS

-15-




.))) o5 Gt
Melisau 1255
6863 Egg / Austria
FN 326841 z / ATU64996348
® I www.pslocks.com

° ONE SCHIEBETURSCHLOSS

ONE ist ein elektronisches Schiebetirschloss
basierend auf RFID-Technologie. X

Die justierbaren BuUgel erlauben eine Anwen-
dung sowohl bei GlasschiebetUren als auch bei
HolzschiebetUren zwischen 16 und 19 mm.

Besonderheiten: ,

e RFID-Technologie ‘ IL °
« Einfachste Installation 1% 1

e Robust und tolerant di

° INSTALLATION

Q‘n.-.

~

-
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[ ANWENDUNGEN

ONE 5 - SET

Elektronisches Glas-Schiebetir Set mit:
e One Schloss in weiBer Farbe
e BUgel 3-10 mm 3 m
e Batterie
e Zwei SchlUsselanhdanger
Transponder (3020)

WHITE BLACK

ONE 19 - SET

Elekironisches Glas-Schiebetir Set mit:

e One Schloss in weiBer Farbe ( )

e BUgel fUr TUrstarken von 10-19 mm m
e Bafterie

e Zwei SchlUsselanhdnger ”1

Transponder (3020) L B °

-17 -
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SchlUssel verloren:

|§7 PROBLEMLOSUNGEN e Zu lhrer Sicherheit 16schen Sie bitte alle
°

SchlUssel mit der Programmierkarte

o Akfivieren Sie die bendtigten SchlUssel erneut.

Die Programmierkarte funktioniert nicht:

e Schrauben Sie das Schloss ab, dricken Sie
den Knopf an der RUckseite und halten Sie
die Programmierkarte davor. Danach kennt
das Schloss diese Karte und Sie kdnnen
Schlussel anlernen.

Der SchlUssel funktioniert nicht:

e Erfont ein Signal wenn der SchlUssel ver-
wendet wird?2 Wenn ja, versuchen Sie den
Schlussel mit der Programmierkarte erneut
ZU programmieren.

e Wenn kein Ton ertont: Versuchen Sie die
exakte Position am Mdbelstick zu finden.
Bewegen Sie den Schlussel von vorne
schnell auf das Mdbelstick zu. Markieren
Sie die beste Stelle am MébelstUck.

Motorgerdusch ertént, das Schloss bleibt zu:

e Eventuell bekommt das Schloss einen zu
hohen Druck von Innen.

e Dricken und heben Sie die Tire wdhrend
dem Offnen in verschiedene Richtungen.
Stellen Sie anschlieBend das SchlieBteil neu
ein.

SICHERHEITSHINWEISE

° Befestigung des Schlosses

Ziehen Sie die Schrauben
mit GefUhl an und verzichten
Sie auf Bohrmaschinen oder
Akkuschrauber.

° Entsorgung
Die Schldsser enthalten
elektronische Bestandteile und

gehdéren in den Elekironik-
Sondermull.
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TWO

UNSICHTBARES SCHLOSS FUR 2 SCHIEBETUREN

-19-




.))) o5 Gt
Melisau 1255
6863 Egg / Austria
FN 326841 z / ATU64996348
® s www.pslocks.com I

° TWO - UNSICHTBARES SCHLOSS FUR 2 SCHIEBETUREN

Mit dem Two Schloss werden zwei SchiebetUren gleichzeitig mit nur einem Schloss verriegelt.

Aufgrund der Anbringung an der Innenseite, ist das Schloss von auBen, mit Ausnahme von GlastUren,
nicht sichtbar.

Das Two Schloss wird nahe der SchiebetUrfUhrung innenseitig angebracht. Mit einem SchlieBteil an der
AuBeren Ture verriegelt sich das Schloss automatisch, sobald beide Turen geschlossen sind.

Anwendung be:
e Glas-SchiebetUren
e Holz-Schiebetiren
e Maximal 2 Schiebetlren

Technologie:
¢ RFID-Schlusselanhdnger und RFID-Karten
e Reichweite bis zu 30 mm
e 125 kHz oder 13,56 mHz
e EM4200, EM4450, Hitag oder Mifare

Interne Zutrittskontrolle mit bis zu 50 verschiedenen SchlUsseln

Eigenschaften:
e Batteriebetrieb (mit “Batterie schwach”-Alarm)
« 30.000 Offnungen je Batterie
e Ohne PC programmierbar
¢ Einfachste Montage

Folgende Ausfihrungen sind im Standard Programm:
GlastUren: 10, 13 mm Gesamt-Abstand (TUrstérke + Abstand zwischen den SchiebetUren).
Dieses Set beinhaltet auch 3M-Klebefolien.

° INSTALLATION

60

<-- Close

48
60
00|

22
2

<-- Close Open --> @ ae
<-- Open Close -->

22
= I
27
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[ ANWENDUNGEN

TWO - FUR GLASSCHIEBETUREN

Der gesamte Abstand errechnet sich aus der Dicke des Turblattes + 5 mm Abstand zwischen den Turen.

@ 0
, Lieferumfang: E Versionen:
D‘ e Schloss e Two10 = FUr 10 mm Abstand

e Klebeband fUr das Schloss e Two13 = FUr 13 mm Abstand
e SchlieBteil
e Klebeband fUr das SchlieBteil

Aufpreis fur Mifare Reader Elekironik

@ Verpackung: ISO 14443A:
e in einem Karton 155/100/40 mm e EUR 24,00

TWO - FUR HOLZTUREN

Der gesamte Abstand errechnet sich aus der Dicke des Turblattes + 5 mm Abstand zwischen den Turen.

% "
| ,I Lieferumfang: E Versionen:
> e Schloss e Two15 = Fir 15 mm Abstand

e 2 Schrauben fur das Schloss e Two17 = FUr 17 mm Abstand

e Unterlagsplatte fur das Schloss e Two21 = FUr 21 mm Abstand
(1T mm) e Tw024 = FUr 24 mm Abstand

e SchlieBteil

e 2 Schrauben fUr das SchlieBteil

e Unterlagsplatte fur das SchlieBteil @ Aufpreis fir Mifare Reader Elektronik
(T mm) ISO 14443A:

e EUR 24,00

@ Verpackung:
e in einem Karton 155/100/40 mm

-21-
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. SchlUssel verloren:
E’ PROBLEMLOSUNGEN e ZU lhrer Sicherheit [6schen Sie bitte alle
° Schlussel mit der Programmierkarte
o Akfivieren Sie die bendtigten SchlUssel
erneut.

Die Programmierkarte funktioniert nicht:
e Schrauben Sie das Schloss ab, dricken Sie

den Knopf an der Rickseite und halten Sie
die Programmierkarte davor. Danach kennt
das Schloss diese Karte und Sie koénnen
Schlussel erstellen.

Der SchlUssel funktioniert nicht:

e Ertdnt ein Signal wenn der Schlussel ver-
wendet wird? Wenn ja, versuchen Sie den
SchlUssel mit der Programmierkarte erneut
ZU programmieren.

Motorgerdusch ertént, das Schloss bleibt zu:
e Eventuell bekommt das Schloss einen zu

hohen Druck von Innen.

e Dricken und heben Sie die Ture wdahrend
dem Offnen in verschiedene Richtungen.
Stellen Sie anschlieBend das SchlieBteil neu
ein.

e Wenn kein Ton ertdnt: Versuchen Sie die
exakte Position am Mobelstick zu finden.

Bewegen Sie den Schlissel von vorne
schnell auf das Mobelstick zu. Markieren
Sie die beste Stelle am MadbelstUck.

SICHERHEITSHINWEISE

° Befestigung des Schlosses i

Ziehen Sie die Schrauben
mit GefUhl an und verzichten Sie
auf Bohrmaschinen oder
Akkuschrauber.

) Entsorgung
Die Schlésser enthalten elekt-
ronische Bestandteile und gehdren

in den Elektronik-Sondermdill.

-22 -
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BEETLE

DAS WOHL KLEINSTE MOBELSCHLOSS
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° BEETLE 3V - DAS WOHL KLEINSTE MOBELSCHLOSS

Mit gerade einmal 40 x 40 x 12 mm, ist das Beetle eines der kleinsten Schidsser

Q Merkmale:

e Kleinste Abmessung \\. '
o Robustes ZAMAK-Metallgeh&use gy
e Vernickelte Oberfl&che
e Dreidimensionale Offnung
e Robuster Motor innenliegend
e + 3V DC Auf (braun)
e + 3V DC Zu (schwarz) E,; Anwendungen:
e 0V GND (blau) - e Wohnmobile / Yachten
e 1,5 m Kabel ¢ Vifrinen / Schubladen

e Spinde

e Schiebetiren

e Innentiren

° BEETLE 12V

Ansteuerung:

e 10-15V DC Auf (braun)
e 10-15V DC Zu (schwarz)
e OV GND (blau)

e 1,5 m Kabel

o BEETLE-SLAVE (0V)

32,00 mm

4

direkt an andere elektronische Moébel- und TUr-
schlésser angesteckt werden.

Durch die interne Elektronik kann diese Version .| nmmm’_.

I-'; 40,00 mm

©
|

Voraussetzung hierfur ist die aktivierte Gruppen-
funktion im Schloss. Das beetle-0V arbeitet dann

. H " n 40,00 32,00
zeitgleich als "Slave". mm mm

N
O)
e
s
|

{
Kabelldnge: 1,5 m \g

'I ’- 6,00 mm
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° ZUBEHOR

VERTEILER 8X

Mit 8 Steckplatzen und einem zusétzlichen Batterieanschluss bietet
diese Platine im SOLO Gehduse eine Vielzahl von Anwendungs-
moglichkeiten.

Stecker: Molex Picoblade 1,25 mm éx

VERTEILER 9

Mit 9 Steckplatzen bietet diese Platine eine Vielzahl von Anwen-
dungsméglichkeiten wenn Sie mehrere beetle oder SOLO-Slave
Schldsser mit einem SOLO Schloss kombinieren.

Je Bafterie und Trafo dUrfen nur fUnf Schldsser angehdngt
werden.

Stecker: Molex Picoblade 1,25 mm éx

3071 - 3D VERSTELLBARKEIT

AusgerUstet mit einem 3D-Montagewinkel und einer Feder bietet
dieses SchlieBteil maximalen Komfort bei der Montage.

Die Einbautoleranzen liegen somit bei 6 mm und die Feder dient
zum Aufdricken einer TUre.

Auf der Holzseite befindet sich zusatzlich ein Loch zum fixieren der
endgultigen Position und als Verstellschutz.

Das aus Zinkdruckguss gemachte SchlieBteil hat eine Sollbruchstel-
le von ca. 35 kg.

Der bewegliche Zapfen hat eine Toleranz von ca. +/-3 mm.

3070 - MINI-SCHLIESSTEIL
Das 2-teilige SchlieBteil aus Messing hat auch auf engstem Raum @

Platz. Cw‘;
Die Unterseite lasst sich mit der mitgelieferten Schraube )
befestigen.

Die Schraube |dsst eine Toleranz von +/- 1 mm zu.
Nach dem Verschrauben des oberen Teiles ist die Position fixiert.

3068 - FRONTAL-SCHLIESSTEIL

Das aus Zinkdruckguss gemachte SchlieBteil hat eine Sollbruch-
stelle von ca. 35 kg.

Der bewegliche Zapfen hat eine Toleranz von ca. +/-3 mm.

BEETLE MIT RIEGEL

Durch den variablen Riegel kédnnen verschiedene bestehende
Losungen verriegelt werden wie z.B.:

e Verschlussstangen bei ZentralverschlUssen
e Mehrfachauszugs-Verriegelung

e Schubstangen-Schloss

e Drehstangen-Schldsser (beim Drehknopf)

Riegel Hub: 3mm (gefedert)
Die Riegelldnge kann an das jeweilige Projekt angepasst werden. 225
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° LOSUNGEN FUR WOHNWAGEN & YACHTEN

Mit einer Abmessung von nur 40x40x12mm ld&sst sich dieses kleine
beetfle Schloss in nahezu jede Schublade und Ture verbauen.
Sowohl Innen als auch AuBentUren kdnnen zukUnftig zentral mit Tas-
ter oder mit RFID-Zutrittskontrolle angesteuert werden.

Intelligente Zentralverriegelung

e Die Steuereinheit merkt, wenn die ZUndung eingeschaltet wird
und verriegelt alle Schldsser sowohl im Innen als auch im Au-
Benbereich.

e Durch das Betatigen eines Schalters kbnnen Sie bequem die
Schlésser im Innenbereich fir 5 Sekunden entriegeln um z.B. ein
Getrank zu holen. Die Schidsser verriegeln sich danach wieder
automatisch.

e Auf dem Campingplatz oder im Hafen angekommen kénnen
Sie mit dem gleichen Schalter die innen liegenden Schldsser
dauerhaft entriegeln. Diese verriegeln erst wieder wenn der
Schalter erneut gedrickt oder die ZUndung eingeschaltet wird.

RFID-Zutrittskontrolle

Eine Leseeinheit, welche hinter einem Glas oder Kunststoff ange-
bracht wird, steuert die Verriegelung aller auBen liegenden Schlds-
ser. Wird ein berechtigter Chip oder eine Karte an den Leser gehal-
ten, so entriegeln alle auBen liegenden Schibsser entweder fur ein
paar Sekunden oder so lange, bis der Chip / die Karte erneut be-

nutzt wird.
SICHERHEITSHINWEISE
° Befestigung des Schlosses

Ziehen Sie die Schrauben
mit GefUhl an und verzichten Sie
auf Bohrmaschinen oder

Akkuschrauber.

° Entsorgung
Bitte Uber den Elektroschrott

entsorgen.
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DUO

EINSTECKSCHLOSS

}
o
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° DUO EINSTECKSCHLOSS

Mit unserem RFID-Einsteckschloss kénnen Sie jegliche Innentire
verschlieBen.

Eigenschaften: ]
e Form wie ein bisheriges Einsteckschloss '

o Mit Notéffnung !
o Zutrittskontrolle via RFID-Programmierkarte s
e Externe Offnung durch Taster / Relais

moglich :
e Zustand "geschlossen” durch LED mdglich w6 L=l 2]

e Wozu eine schdne Oberfldche zerstéren, wenn die Verriegelung auch komplett im Innenbereich der
TUre Platz hat?

e Unser RFID-Einstemmschloss benodtigt keinerlei von auBen sichtbaren Elemente.

« Die Offnung erfolgt mittels eingebauten Batterien, welche bis zu 30.000 Offnungen schaffen.

e Integrierte RFID-Technik erlaubt auf einfachste Weise, die Zutritte zu steuern und zu kontrollieren.
Dies erfolgt mit einer Chef-Programmierkarte und bendtigt keinen PC und keine Verkabelung.

° DUO - FALLE

Diese Schloss-Version ist mit einer Falle ausgestattet, welche nach
3 Sekunden automatisch wieder verriegelt.

&
1
&
R

|
|

o Offnen der Tire mit einer Karte t il

e Die Falle verriegelt nach 3 Sekunden
e Die TUre wird zugedrUckt
e Die TUre ist verriegelt

Anwendungen:

e Innentiren Dieses Set beinhaltet: ; ;
e Shops: kleine Lagerbereiche  DUO Schiebeverschluss , o N\
e BUro: DurchgangstUren e Batterien ‘

e Kiche: Zugang zu Lagerrdumen e 2 3chlisselkarten

-28-
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° DUO IN SCHUBLADEN

Eine elegante Anwendung bietet das DUO Schloss in
einer Schublade.

) DUO - RIEGEL
Der Bolzen des Schlosses hat keine Fallenfunk- g e
fion und o6ffnet nur mit entsprechender Karte e
ode[ externer Betdtigung. Dieses Set umfasst: o) === O
o Offnet das Schloss mit Karte « DUO Schloss : m '
e Das Schloss 6ffnet e 2 Lithium-Batterien
e Verriegeln e SchlieBblech mit
e Das Schloss pruft ob die Ture bereits eingebautem
geschlossen ist Magnet
e Jetzt kann mit der Karte verriegelt werden. e 2 SchlUsselkarten
° DUO - SCHIEBETUR

Diese Version besitzt keinen Hauptbolzen und die Verriegelung erfolgt
mittels SchlieBteil.
*KEINE NOTENTRIEGELUNG MOGLICH*

Mégliche Software-Anderungen: Dieses Set beinhaltet:
e “TUr offen”-Alarm e DUO Schiebeverschluss
e Sperre nicht automatisch, sondern e Bafterien
mit Karte (Riegel-Funktion) e 2 SchlUsselkarten
e SchlieBteil
° DUO - SET TASTER

Speziell fur offentliche Toiletten, Konferenzrume oder BUrotUren
wurde dieses Set entwickelt.

Neben den RFID-Eigenschaften kann die TUre von innen mit einem
LED-Taster verriegelt werden.

Der Taster sowie die RFID-Karten funktionieren nur, wenn die TUre in
der geschlossenen Position ist.

In geschlossenem Zustand blinkt die LED rof.

° NOTOFFNUNG

Alle DUO Schlésser haben eine integrierte mechanische Notéffnung.

Seitflich kann die "Emergency"-Abdeckung entfernt werden und dann kommt eine
Verschraubung mit einem M4-Gewinde zum Vorschein.

An diese Verschraubung kédnnen zahlreiche mechanische Teile angebracht werden.
Der Weg fUr die Notdffnung im Langloch betrégt 8 mm.
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E? PROBLEMLOSUNGEN

Der SchlUssel funktioniert nicht:

e Erfont ein Signal wenn der SchiUssel ver-
wendet wird2 Wenn ja, versuchen Sie den
Schlussel mit der Programmierkarte erneut
ZU programmieren.

e Wenn kein Ton ertont: Versuchen Sie die
exakte Position am MdbelstUck zu finden.

Bewegen Sie den SchlUssel von vorne
schnell auf das MébelstUck zu. Markieren
Sie die beste Stelle am Mobelstick .

SchlUssel verloren:

e Zu l|hrer Sicherheit I6schen Sie bitte alle
SchlUssel mit der Programmierkarte

SICHERHEITSANWEISUNG

° Befestigung der Schlosser

Ziehen Sie die Schlbsser ma-
nuell und mit Sorgfalt fest.
Bitte vermeiden Sie die Ver-
wendung stark elektrischer.

° ENTSORGUNG

gerdte sind gefrennt vom all-
gemeinen MUl zu sammeln,

um wiederverwendet

i
Alle Elektro- und Elektronik- E :

o Aktivieren Sie die bendtigten SchlUssel er-
neut.

Die Programmierkarte funktioniert nicht:

e Schrauben Sie das Schloss ab, dricken Sie
den Knopf an der Rickseite und halten Sie
die Programmierkarte davor. Danach kennt
das Schloss diese Karte und Sie kdnnen
SchlUssel erstellen.

Motorgerdusch ertént, das Schloss bleibt zu:

e Eventuell bekommt das Schloss einen zu ho-
hen Druck von Innen.

e DrUicken und heben Sie die Ture wdhrend
dem Offnen in verschiedene Richtungen.
Stellen Sie anschlieBend das SchlieBteil neu
ein.
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BLUETOOTH

ANLEITUNG

Mit der PS App kénnen Sie bequem mit Inrem Smartphone die Schidsser bedienen und Zutrittsbe-
rechtigungen vergeben.

Dies erfolgt ganz ohne Karte und SchlUssel und funktioniert sogar in Metallschranken.

Das PS-Code-Prinzip

Jedes Schloss hat einen 4-steligen Benutzercode. Haben Sie diesen Code einmal eingegeben, so
kénnen Sie das Schloss fUr immer benutzen. Der Administrator kann diesen Code dndern und somit
auch Schloss-Gruppen erstellen.

Anwendungsbeispiel Juwelier

Taufen Sie lhre Schldsser auf ,,Rolex”, ,Swatch" oder auf ,,Kasse". Geben Sie den Schildssern Rolex
und Swatch den Code 8855 und der Kasse den Code 2233. Den Mitarbeitern verraten Sie den Code
8855 und somit kénnen nur Sie die Kasse 6ffnen.
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° STARTSEITE

1. Laden Sie die App ,,PS Locks" vom Apple Store oder vom Google
Play Store herunter und installieren Sie.

L« W12:29 PM
2. Wdhrend der Installation kénnen Sie lhren Namen eintragen. Die- ;
ser wird spdater im Verlauf zusammen mit der Telefon-ID-Nummer s SESTRIGI]
angezeigt. T i
3. Die App wird gestartet. w Swatch i
Casher .
4. Es wird nun die Umgebung nach Schldssern abgesucht und alle — i

Schldsser in Reichweite werden aufgelistet. Sie kdnnen jederzeit
manuell nach neuen Schldssern suchen. Klicken Sie hierzu auf
“Nach Schldssern suchen”.

5. Jedes Schloss hat einen eigenen 4-stelligen Code. Haben Sie sich
bereits erfolgreich verifiziert, wird das Schloss grin angezeigt und
kann verwendet werden. Nicht verifizierte Schidsser erscheinen
grau. Beim Klick auf ein graues Schloss gelangen Sie zur Codeein-
gabe.

6. DrUcken Sie kurz auf das Schlosssymbol und das Schloss 6ffnet die
eingestellte Zeit (Standard 3 Sekunden).

7. Bei einem Doppelklick &ffnet das Schloss und verriegelt erst nach
erneutem Klicken. Der Name des Schlosses erscheint nun in kursi-
ver Schrift und zeigt Ihnen an, dass sich das Schloss in gedffneter
Position befindet.

8. Klicken Sie auf den Schlossnamen und Sie gelangen zur Detailsei-
te. Dort finden Sie den Zugang zur Administration und den Verlauf.

9. Der BUgel im Schlosssymbol zeigt lhnen an, ob die Ture oder —
Schublade geschlossen ist.

10.  Das Batteriesymbol erscheint je nach Spannung in grin, in gelb
oder in rot. Im Falle einer schwachen Batterie gelangen Sie zudem |
zur Batteriealarm Seite sobald Sie das Schloss &ffnen. ‘ i Casher

V Verification
Enter the 4 digit code

° CODE-EINGABE

1. Geben Sie den 4-stelligen Code ein. Dieser kann vom Administro-
tor gedndert werden.

2. Nach 3 falschen Versuchen kommt es zu einer Verzégerung von 2
Minuten.
3. Nach der Eingabe vom Code gelangen Sie zurUck zur Startseite

und das Schloss wird nun in griner Farbe angezeigt.

4. Der Standard Code lautet: 1234
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° BATTERIE-ALARM
3 N4 AW12:29PM
....scanning
1. Hat die Batterie einen kritischen Stand erreicht,
so erscheint diese Warnung bevor das Schloss
offnet.
2. Bitte wechseln Sie umgehend die Batterie.
3. Mit einem Klick auf OK kdnnen Sie das Schloss
. You have to change the battery
dennoch offnen. now. This is the last turn.
4, Ist eine Baftterie vollstindig entladen und das

Schloss geschlossen, so muUssen Sie das Schloss
mit Gewalt aufbrechen. Verwenden Sie hierzu
ein moglichst breites flaches Metallstick.

° SCHLOSS-DETAILS
1. Die Batterieladung wird hier in Prozent und Volt M
angezeigt. Rolex 1 &
. . . . Battery: ;\0

2. Im unteren Bereich finden Sie den Verlauf mit
. . 01/08/16 12:10 - 165f032ddrttf1
den letzten 100 Anwendungen. Hier sehen Sie B s s - seastaasszats
. :45 - gh2558ad8625
wer, wann das Schloss benUtzt hat. Das laden 30816 9it0 - test032d0rtr1
. .. :06 - a6d5f2255zzt5
dieser Daten kann einige Sekunden dauern. 29/07/16 08:45 - gnasssadszs
27/07/16 12:10 - 165f032ddrttf1
25/07/16 10:06 - 36d5f225522t5
3. Zur Administration gelangen Sie mit einem 74 to/0r/a6 0010~ iemreri
Klick auf das Administrator-Symbol. Vs bt

4. Mit einem Klick auf das PS Logo kommen Sie zu-
rGck auf die Startseite.
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.))) o5 Gt
Melisau 1255
6863 Egg / Austria
FN 326841 z / ATU64996348
® s www.pslocks.com I

) VERIFIZIERUNG DER ADMINISTRATION A
PS’ ....scanning
1. Geben Sie den 6-stelligen Administrator-Code ein. s
I casher
2. Nach 3 falschen Versuchen kommt es zu einer
Verzégerung von 2 Minuten. ot 't code

3. Der Standard Code lautet: 123456

4, Ist der Code richtig, so gelangen Sie zur Administ-
rafionsseite

5. Der standard Code lautet: 123456

a— \
. ADMINISTRATION NoSIM = 11:10 AM B 46% 0 14
PS
1. Auf dieser Seite kdnnen Sie einige Eigenschaften [ Lockic: SDRIAASE=0653-FD ek
des Schlosses &ndern. — -
|
2. Zur eigenen Sicherheit empfehlen wir Ihnen, die Admin Code: 123456
Codes sofort zu &dndern.
Code: 1234

3. Falls der Administrator-Code vergessen wurde, T
kénnen Sie das Schloss mit dem dem Reset-Knopf
auf der RUckseite des Schlosses zurUcksetzen.
Danach ist der Administrator-Code wieder 123456
und der User Code 1234.

4, Im Standard schlieBt das Schloss nach 3 Sekun-
den. Diese Zeit kdnnen Sie hier im Feld ,,Delay"
auf maximal 50 Sekunden erhéhen.
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